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FOR MONTAGE

Vigtigt: Husk at der skal ske en akklimatisering af pladerne fgr opsatning.

Start med at montere forste raekke Soundcut efter
en kridtstreg i midten af lokalet, eller efter en geel-
dende loftplan. Til montagen anvendes foreskrevne
skruer, alt efter rummets senere anvendelse. Der
monteres efterfglgende plader pa hver side af den
forste raekke. Ved tilstedende vaegge, tilpasses pla-
derne inden opsatning. Eventuelle plader med ska-
der pa kanterne kan med fordel anvendes her.

MONTAGE AF FORZES SOUNDCUT

1. Forskallingen monteres med c/c 600mm af-
stand. Ujaevnheder ma maks. vaere 2mm pr. meter
og ved storre lengderetninger maks. 5mm pr 5
meter. Pladerne kan monteres pa langs og pa tveers
af loftkonstruktionen.

2. Afsaet kridtstreg i center rum eller forskudt
300m fra center. Evt. montere midlertidig en lige
liste/retholt langs kridtstreg. Montere alle hele
plader i centerraekken.

3. Der monteres efterfglgende plader pa hver
side af den forste raekke. Ved tilstedende vaeg-
ge, tilpasses pladerne inden opsaetning. (Den max
forskallings afstand er 625 mm.)

For at opna det bedste resultat anbefales det at:

Laes og folge montagevejledningen.

Pladerne stgdes forsigtigt sammen, saledes at pla-
desamlingerne bliver helt taette.

Hvis pladerne opsaettes i forbandt, minimeres sma
ungjagtigheder i pladesamlinger.

Pladerne monteres med pilen, vist pa bagsiden, i
samme retning

4. Efter feerdigt loft, efterses plader for evt. mon-
tage skader. Ved reparation af plader henvises du til
dokumentet Drift og vedligeholdelse.

BEMZERK: Monteres der uden forbandt eller plader
uden faskanter, ber man vaere szrlig omhyggelig,
da dette synligger pladerns tolerancer.

Bearbejdning: Det anbefales at der benyttes en hgj
momentrundsav, med styreskinne for tilskaeringer i
pladerne. Pladerne skal altid skaeres vinkelret.

Man er opmeerksom pa om der er enkelte plader
med farve- eller produktionsfejl.

Det er vigtigt at man under hele montageforlgbet
jeevnligt tjekker det monterede loft fra gulvet.

Minimum montageafstand til langkant er 25 mm
og til endekant 35 mm.

Pa Soundcut akustikpladerne har vi reduceret den-
siteten, ved at justerer pd mangden af trefibrene
og magnesitten i pladerne. Denne kombination ger,
at akustikpladerne kun skal akklimatisere i min 7
dage, og det er ikke ngdvendigt at pinde pladerne
op.

Desuden er akustikpladerne mere tilpasningsven-
lige, da de kan forekommer mere fleksible i struk-
turen. Pladerne kan derfor opleves mere blgde end
tilsvarende cementbaseret traebetonplader.
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*Opsat pa langs af konstruktionen

SKRUEMONTAGE

*Opsat pa tvaers af konstruktionen

Til montage af pladerne anvendes foreskrevne traebetonskruer, alt efter rummets senere anvendelse. Skruemontagen skal foregar pa enten traeforskalling
(22x95 mm anbefales) eller pa Forzes CD-skinnesystem (C 60x27 mm) Det er vigtigt at du er opmaerksom pa ikke at skrue skruen for langt i pladen, da skruen
ellers kan lave en fordybning i pladen (se billedet nedenfor).

Pladetykkelse Skrue type
mm dim. mm
25 4,2 x 45

Forbrug af skruer
600 x 1200 mm 600 x 2400 mm
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TRANSPORT, MODTAGELSE OG OPLAGRING

TRANSPORT

SoundCut leveres fra fabrik pa engangspaller. Pla-
derne skal vaere beskyttet mod fugt og tilsmuds-
ning under transporten og ber kun transporteres
overdaekket eller i lukkede biler. Fabriksemballagen
er ikke tilstraekkelig beskyttelse mod vejrligets
pavirkninger. Der ma kun stables 2 paller oven pa
hinanden eller maks. 2,5 m i hgjden.

VAREMODTAGELSE
Produkterne produceres, kontrolleres og transpor-
teres med stor omhu til forhandlerens lager eller,

efter gnske, direkte til byggepladsen. Ved varemod-
tagelsen skal kgberen foretage modtagekontrol af
leverancen i forhold til felgeseddelsamt kontrollere,
at leverancen ikke er transportskadet.

OBS! Anerkendelse af eventuelle mangler eller ska-
der forudsatter, at disse noteres pd fragtbrevet,
ligesom Forzes omgdende skal adviseres. | modsat
fald vil en evt. reklamation kunne blive afvist. Der
kan ikke reklameres om allerede monterede plader.

& FORZES

OPLAGRING PA FORHANDLERLAGER
Pladerne skal opbevares vandret og tert, under tag
og uden risiko for fugtpavirkning. Anbrudte paller
skal ogsa beskyttes mod fugt og tilsmudsning.
Underlaget skal veere tert og nedefra kommende
fugtpavirkning skal vaere elimineret.

OPBEVARING PA BYGGEPLADSEN INDEN
MONTAGE

Safremt pladerne skal anvendes i opvarmede rum/
rum med aircondition, skal varme- og ventilations-
anlaegget veere etableret.
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MONTAGEFORBEREDELSE, AKKLIMATISERING OG PLANLZAGNING

MATERIALE, LUFTFUGTIGHED OG
TEMPERATUR

Det geelder for SoundCut, som for andre trae-ba-
serede materialer, at pladerne indstiller sig pa et
fugtligevaegtsindhold i forhold til omgivelserne.
Fugtindholdet er saledes afhaengigt af de aktu-
elleklimabetingelser, dvs. omgivelsernes fugt- og
temperaturforhold.

Montage af SoundCut ma kun udferes under kon-
trolleredefugt- og temperaturforhold.

Byggefugt skal vaere under kontrol, dvs. konstant
mellem 35-70% relativ fugtighed alt efter arstid,
inden pladerne monteres.

Bygningen skal veaere lukket. Alt arbejde med
vandholdige materialer som puds, maling m.m. skal

veere afsluttet og materialerne skal vaere tarre.

Varmeanlaegget skal veere i drift, ca. 20°-25°i
rummet.

Rummet skal have vaere opvarmet og ventileret i
mindst 4 uger fgr monteringen.

Fugtindhold i beton, afretningslag m.m. skal vaere
i ligeveegt med den for arstiden normale relative
luftfugtighed, dvs. restporefugtindhold i beton
maks. 65%.

Soundcut pladerne skal ikke pindes op.

FUGTLIGEVAGT/AKKLIMATISERING

For at mindske risikoen for krympning, skal plader-
ne inden montage akklimatiseres i mindst 7 dggn
under tidligere naevnte forhold. Ved montage i
vadrum min. 2 uger efter endt vadrumsmembran.

Emballage fjernes under denne akklimatiserings
proces.

OBS! Der bgr under montagenforetages lgbende
kontrol af opvarmning og ventilation, det kan vaere
nedvendigt at etablere affugtning for at oprethol-
de montage betingelser.

BEM/ZRK!

Ved montage i uopvarmede rum, ma luftfugtighe-
denirummene ikke overstige 70 % RF, og tempera-
turen ma ikke vaere under +7°C.

Montage under andre klimabetingelser forudsaetter
neermere konsultation hos Forzes’ tekniske afdeling.

FORARBEJDNING, VARKT®J OG TEKNISKE HJZALPEMIDLER

FORARBEJDNING

Pladerne ber forarbejdes med hgjmoment rundsav
pa skinne. Der bgr ved boring, savning og fraesning
anvendes hardtmetal vaerktg.

Ved tilskaering pa byggeplads skal der vaelges vaerk-
tej, arbejdsmetoder og arbejdsforhold i @vrigt, som
ikke medfgrer overskridelser af arbejdstilsynets

graensevardier for mineralsk stov.

Det anbefales altid at arbejde med tilkoblet stov af-
sugning,nar der anvendes elektrisk vaerktgj.

TEKNISKE HJZALPEMIDLER
Ved handtering af SoundCut skal der tages for-
holdsregler for at minimere belastende lgft og

arbejdsstillinger. Hvor det er muligt og hensigts-
maessigt,skal der ved handteringen anvendeseg-
nede tekniske hjeelpemidler, f.eks. i form af pladelift
ved loftmontage.

PLADETYPER, FARVE OG OVERFLADESTRUKTUR

Soundcut indeholder 1 mm brede traespaner bun-
det sammen med magnesit.

FARVE OG STRUKTUR

Pa grund af pladernes indhold af de naturlige ra-
stoffer — trae og magnesit som bindemiddel kan der
forekomme forskelle i sével farve som struktur. Pa
malede plader kan der forekomme varierende far-
veglans og farvemaetning pd grund af pladernes
forskellige overfladestruktur.

OBS! Belysning, lysindfald samt beskuerens place-
ring i rummet kan influere pd beklaedningens optiske
udtryk.

Montagen skal lebende kontrolleres fra gulvet for at
sikre et tilfredsstillende helhedsindtryk.

Soundcut er et naturprodukt. Hvor der stilles store
krav om ensartethed kan kontrollen medfare, at en-
kelte plader eventuelt skal vendes eller mé frasorte-
res, uden at der er tale om reklamationsberettigede
fejlplader.

Plader med synlige fejl, herunder glans-, dimensi-
ons-, farveforskelle m.m. skal frasorteres og vil blive
byttet uden beregning. Enkelte plader med accep-
table smdfejl kan bruges pad steder, hvor de ikke er
synlige, evt. anvendes ved tilskaeringer. Der kan ikke
reklameres over defekte plader der er monteret.

Soundcut pladerne findes i hvid, hvis en anden farve
onskes skal der tages kontakt til teknisk afdeling hos
Forzes.

DIMENSIONER, VAGT OG TOLERANCER

DIMENSIONER
SoundCut produceres i tykkelserne 25 mm.
Pladerne fas i standardformaterne 600 x 1200 mm

VAGT
Rumvaegt/Densitet for Soundcut plader er 452 kg
pr.m?

PRODUKTIONSTOLERANCER

P& grund af traebetonpladernes indhold af orga-
niske bestanddele vil mindre dimensionsvariatio-
ner kunne forekomme, ved andringer i rummets
luftfugtighed.

Produktionstolerancer er iht. DS EN 13168 saledes:

Soundcut Akustikplader:
Breddetolerancer +1/-1 mm.
Laengdetolerancer +1/-1 mm.
Tykkelsestolerancer +1/-1 mm.
Retvinklethed < 3 mm.

Tolerancer er for leengde og veegt. Har udgangs-
punkt ved 23°C £2°C og 50% RF +5% RF.

OVERFLADEBEHANDLING OG RENG@RING

OVERFLADEBEHANDLING

SoundCut er et naturprodukt hvor pladerne er
bundet sammen med magnesit.Ved eventuel
fabriksudfert overfladebehandling anvendes en
vanddispergeret maling.

Pladerne er indeklimacertificeret, ogsa med denne
overfladebehandling. Ved en eventuel ny overfla-
debehandling skal der anvendes en maling, som

hvad type og sammensaetning angar, er forenelig
med den oprindeligt anvendte.

Ved anvendelse af andre malingstyper kan inde-
klimakvaliteten forringes. Der ma under ingen
omstaendigheder anvendes malingstyper baseret
pa oplesningsmidler. Overfladebehandling af hele
loftet bgr forega med sprgjtepistol.

RENG@RING

Pladernes abne struktur - som giver produkterne-
deres gode lydabsorberende egenskaber medferer,
at stev og snavs fra svaevestgvet inde i luften vil
kunne szette sig i overfladen. Denne bgr derfor

renggres efter behov, og renggringen foretages
bedst ved stgvsugning med kraftigt sug eller ved
afberstning. Der ber i begge tilfaeldeanvendes
blgde berster.| lokaler, som anvendes til computer-
rum, ellerhvor der arbejdes med finmekanik m.m.,
bor lofterne ogsa stevsuges inden ibrugtagning
for at fjerne stev fremkommet ved tildannelsen af
loftbeklaedningen.

Denne anvisning er baseret pa vidtraekkende erfaringer, og formalet er at vejlede dig pa bedste vis. For at reducere risikoen for fejl, er der ogsa
medtaget nogle advarsler. Dog kan anvisningen umuligt tage hgjde for ethvert tilfeelde som matte opsta i arbejdet med Soundcut. Vi er selvfalgelig

behjaelpelige i tvivistilfelde.

OBS! Yderligere oplysninger kan fas hos Forzes A/S, tIf. +45 8877 4350 hvor der ogsa kan rekvireres datablade, monteringsanvisninger, godkendelser
m.m., eller disse kan downloades pa hjemmesiden www.forzes.dk
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